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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 35-6/0.4 кВ (35/10 кВ; 35/6 кВ;35/0,4 кВ; 10(6)/0,4 кВ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование объекта
	

	 Заказчик и его адрес
	

	Проектная организация 
	

	1. Исполнение подстанции:
	
	Однотрансформаторная 
	
	Двухтрансформаторная 

	
	
	
	
	Проходная
	
	Тупиковая

	
	
	
	
	
	

	Способ установки:
	
	На столбах / фундаменте
	
	На площадке 

	
	
	
	
	На бетонном приямке 
	
	

	Климатическое исполнение:
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Силовой трансформатор
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кол-во:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряжение первичное
	
	кВ
	
	
	
	
	

	Напряжение вторичное
	
	кВ
	
	
	
	
	

	Мощность:
	
	
	кВА
	
	
	
	
	

	Тип
	
	
	Масляный
	
	
	Сухой
	
	

	Схема соединения обмоток 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  РУ высокого напряжения (РУВН)
	
	
	
	
	

	Количество линий 6-35 кВ:
	
	Вводных

	
	
	
	
	Отходящих (для проходной станции)

	Ном. ток главных шин, Iн.с.ш.
	
	А
	
	

	Ток короткого замыкания Iк.з 1с.
	
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Тип ячейки
	Количество, шт.

	Вводной наружный фидер 6-35кВ с разъединителем
	

	Вводная ячейка с вакуумным выключателем
	

	Трансформаторная ячейка с вакуумным выключателем
	

	Ячейка отводящая с вакуумным выключателем (для проходной подстанции)
	

	Выводной наружный фидер 35кВ с разъединителем (для проходной подстанции)
	

	Ячейка секционного вакуумного выключателя
	

	Ячейка секционного разъединителя
	

	Измерительная ячейка с ТН
	

	Ячейка трансформатора собственных нужд (ТСН)
	


	Мощность ТСН
	
	кВА
	
	
	

	Напряжение на вторичной обмотке ТСН
	
	кВ
	
	
	

	Наличие АВР
	
	да
	
	нет


3. РУ низкого напряжения (РУНН)
	Номинальное напряжение
	
	В
	
	

	Количество секций главных шин
	
	
	
	

	Ном. ток сборных шин, Iн.с.ш.
	
	А
	
	

	Ток короткого замыкания Iк.з.1с.
	
	кА
	
	


	Наличие АВР*
	
	
	да
	
	нет


	
	Расчетный ток нагрузки, А
	Мощность двигателя, кВт
	Кол-во, шт.
	Защита линии*
	Исполнение**

	Ввод
	
	
	
	
	

	Секционирование
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	

	Отходящая линия
	
	
	
	
	


*- Плавкая вставка (ПВ), автомат (А), пусковая сборка (П), разъединитель (Р).

** - выдвижное (ВД), втычное (ВТ), стационарное (СТ).

	Компенсация реактивной мощности
	
	
	Да
	
	Нет
	


(указать параметры)

Для составления технико-коммерческого предложения желательно предоставить однолинейную схему с указанием:

· наличия/отсутствия приборов учета расхода электроэнергии и датчиков телеметрии;

· алгоритма работы АВР;

· видов защит.

Ответственное лицо заказчика:

Ф.И.О._________________________________________________________

Должность______________________________________________________

Подпись________________________________________________________
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